KARTA TECHNICZNA

VENTFOL stanDA

parametry techniczne geomembran serii VENTFOL

VENTFOL STANDARD geomembrana, wysokos¢ wyttoczen "kubetkéw" ok. 8 mm, typ wyrobu V wg normy zharmonizowanej

EN 13967
(S GLERELE]
Wodoszczelnosé PN EN 1928 Test A 2kPa/24h 6kPa/24h
Odpornos¢ na obcigzenia statyczne PN EN 12730 kg/24h =30 kg/24h
MD =290
Wytrzymatos¢ na rozcigganie PN EN 12311-2 N/50 mm
CMD =220
o . ~
Wydquc?nle prz.y m.akstaInej PN EN 12311-2 % MD =40
sile rozciggajacej CMD =30
Wodoszczelnosé p.o sztucznym PN EN 1928 po badaniu 2kPa/24h Spefnia wymagania badania
starzeniu PN EN 1296
Wodoszczelnqsc po dziataniu PN EN 1928 po badaniu 2kPa/24h R hazania badania
chemikaliow PN EN 1847
Odpornosc na uderzenie PN EN 12691 mm =350
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie MD =260
. . PN EN 12310-1 N
gwozdziem: wyroby bez zbrojenia CMD =330
Reakcja na ogien PN EN 13501-01 _ F
N, . zatacznik B do normy PN
°dp°":|szl’)‘:i °;';sizt::°e"'e EN 13967/2012, L. 30kPa/24h odksztatcenie ponizej 5%
P 3 do normy 14909
Wytrzymato$¢ na éciskanie PMS 967252:2013 kN/m? =150
Dtugosé PN EN 1848-2 m Wg zaméwienia +0,2
Szerokos¢ PN EN 1848-2 m Wg zamdwienia £0,005
Gramatura PN EN 1849-2 g/m? 400£10%
Prostoliniowos¢ PN EN 1848-2 max 75 mm max 50

Mechaniczny zamek modutowy (zaktad) ok. 200 mm
- wersja wzmocniona: tgczone arkusze dodatkowo klejone
taczenie - zamek* Typ w obrebie zamka tasma obustronnie klejgca
- wersja szczelna: minimum 5 mm tasma z kauczuku butylowego
w obrebie zamka

Podane wartos$ci parametréw dotyczg wartosci srednich uzyskanych w badaniach, w okresie od wrzesien 2013r. do marzec 2014r.
* Potaczenie wykonywane podczas montazu przez wykonawce
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